Znak sprawy: 1/2023 Zatacznik nr 8
do Ogtloszenia o zaméwieniu Ushugi

Wymagania techniczno — eksploatacyjne dla Srodkéw transportu, przeznaczonych do realizacji
uslugi pn. Swiadczenie ustugi przewozowej na rzecz Wielickiej Spotki Transportowej Sp. z o.o.
na linii tymczasowej Kozmice Wielkie Szkola - KoZmice Wielkie Dabrowy

Pojazd przeznaczony do realizacji ustugi pn. Swiadczenie ushugi przewozowej na rzecz Wielickiej
Spotki Transportowej Sp. z 0.0. na linii tymczasowej R3 Kozmice Wielkie Szkota - Kozmice Wielkie
Dabrowy musi:

1) posiada¢ minimum 19 miejsc siedzacych, pojazd nie moze by¢ dtuzszy niz 7 metrow;

2) by¢ dopuszczony do ruchu zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa;

3) spetnia¢ warunki techniczne przewidziane przez obowigzujace przepisy prawa dla tego rodzaju
pojazdu;

4) posiada¢ niezbedne wyposazenie przewidziane przez obowiazujace przepisy prawa dla tego
rodzaju pojazdu;

5) by¢ utrzymywany w czystosci i porzadku;

6) musi by¢ wyprodukowany nie wezesniej niz w 2011 roku;

7) spetnia¢ norme¢ emisji spalin co najmniej EURO 5;

8) by¢ wyposazony w ABS;

9) posiadac¢ sprawna i wydajng klimatyzacje w przestrzeni pasazerskiej, w pojezdzie musi by¢ o co
najmniej 5°C chlodniej w przypadku temperatury otoczenia wigkszej lub rownej 25°C;

10) posiada¢ sprawny i wydajny system ogrzewania przestrzeni pasazerskiej: w pojezdzie musi by¢
co najmniej 12°C, a w przypadku temperatury otoczenia mniejszej lub roéwnej -10°C, w pojezdzie
musi panowaé temperatura dodatnia;

11) posiada¢ zamontowang tradycyjna tablice kierunkowa przednig i boczng. Tablice zostang
przekazane przez Zamawiajacego;

12) odpowiada¢ parametrom techniczno-eksploatacyjnym okreslonym w obowigzujacych przepisach
tj. w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz.U.2016.2022 t.j. ze zm.);

13) wnetrze autobusu wyposazone powinno by¢ w wystarczajacg ilos¢ uchwytow umozliwiajacych
pasazerom utrzymanie rownowagi w czasie jazdy. Wymaganie to nalezy uznac za spelnione, jesli
dla wszystkich mozliwych umiejscowien pasazera, co najmniej dwie porecze lub uchwyty
znajduja si¢ w zasiegu jego reki. Zamontowane petle paskowe mogg by¢ liczone jako uchwyty,
jesli sa odpowiednio utrzymywane w swym potozeniu;

14) posiada¢ w wyposazeniu apteczke pierwszej pomocy;

15) posiada¢ umiejscowiong na $ciance oddzielajacej przedzial kierowcy od przestrzeni pasazerskiej
ramke A3 umozliwiajacg ekspozycje informacji Zamawiajacego. Sposob umieszczenia ramki ma
zapewni¢ dobra widocznos$¢ z przestrzeni pasazerskie;j.



