Znak sprawy: 2/2023 Zatacznik nr 9
do Ogtloszenia o zaméwieniu Ushugi

Wymagania techniczno — eksploatacyjne dla Srodkéw transportu, przeznaczonych do realizacji
uslugi pn. Swiadczenie ustugi wynajmu autobuséw wraz z kierowcami na rzecz Wielickiej Spétki
Transportowej Sp. z 0.0. celem zapewnienia obshugi linii C1, K1 i P1

Pojazdy przeznaczone do realizacji ustugi pn. Swiadczenie ushugi wynajmu autobuséw wraz
z kierowcami na rzecz Wielickiej Spotki Transportowej Sp. z 0.0. celem zapewnienia obstugi linii C1,
K1 i P1 muszg spetnia¢ nastgpujace warunki:

1) spelniajg norme emisji spalin co najmniej EURO 6;

2) 2 z 3 autobuséw musi mie¢ dlugos¢ od 9.5 do 12 metrow oraz musi umozliwia¢ przewoz co
najmniej 75 0sob, z czego co najmniej 28 0sob na miejscach siedzacych;

3) 1 z 3 autobusow musi mie¢ dtugos¢ od 9,5 do 12 metrow oraz musi umozliwiaé przewoz co
najmniej 60 0sob, z czego co najmniej 22 na miejscach siedzacych;

4) sa dopuszczone do ruchu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa;

5) spetniajg warunki techniczne przewidziane przez obowiazujace przepisy prawa dla tego rodzaju
pojazdu;

6) posiadaja niezbedne wyposazenie przewidziane przez obowigzujace przepisy prawa dla tego
rodzaju pojazdu;

7) sautrzymywane w czystosci i porzadku;

8) zostaly wyprodukowane nie wczesniej niz w 2014 roku;

9) sa wyposazony w ABS;

10) sa przystosowane do przewozu 0sob niepetnosprawnych, posiadaja niskg podtoge przynajmniej
przy jednych z drzwi, platforme wjazdowa dla wozkow oraz miejsce na minimum jeden wozek
inwalidzki;

11) posiadaja sprawng i wydajna klimatyzacj¢ w przestrzeni pasazerskiej, w pojezdzie musi by¢ o co
najmniej 5°C chlodniej w przypadku temperatury otoczenia wigkszej lub rownej 25°C;

12) posiadaja sprawny i wydajny system ogrzewania przestrzeni pasazerskiej: w pojezdzie musi by¢
co najmniej 12°C, a w przypadku temperatury otoczenia mniejszej lub rownej -10°C, w pojezdzie
musi panowac temperatura dodatnia;

13) sa wyposazone w pelnowymiarowa tablice elektroniczng czotowsa, przystosowang do: oznaczenia
linii w postaci alfanumerycznej, oznaczenia nazw przystanku koncowego w jednym lub w dwoch
wierszach, prezentowania dodatkowych elementow graficznych (piktograméow);

14) sa wyposazone w tablice elektroniczng boczna, przystosowang do: oznaczenia linii w postaci
alfanumerycznej, oznaczenia nazw przystanku koncowego w jednym lub w dwoch wierszach;

15) sa wyposazone w tablice elektroniczng tylna, tablica przystosowana co najmniej do oznaczenia
linii w postaci alfanumerycznej;

16) odpowiadajag parametrom techniczno-eksploatacyjnym okreslonym w obowigzujacych
przepisach tj. w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz.U.2016.2022
t.J. ze zm.);

17) wnetrze autobuséw jest wyposazone w wystarczajacg ilos¢ uchwytow umozliwiajacych
pasazerom utrzymanie rownowagi w czasie jazdy. Wymaganie to nalezy uznac¢ za spelnione, jesli
dla wszystkich mozliwych umiejscowien pasazera, co najmniej dwie porecze lub uchwyty
znajduja si¢ w zasiegu jego reki. Zamontowane petle paskowe mogg by¢ liczone jako uchwyty,
jesli sg odpowiednio utrzymywane w swym potozeniu;



18) posiadajg fotele o ergonomicznym ksztalcie, jednolitym kolorze i wzorze tapicerki, wszystkie
fotele pasazerskie oprocz foteli sktadanych muszg mie¢ tapicerowane siedziska, dopuszczalne sa
fotele typu miejskiego;

19) wszystkie drzwi przeznaczone do wsiadania i wysiadania pasazer6w musza by¢ otwierane
i zamykane automatycznie i sterowane z miejsca kierowcy, niedopuszczalne sa pojazdy
z pierwszymi drzwiami na prawym boku otwieranymi i zamykanymi recznie;

20) posiadaja uklad sterowania drzwiami eliminujacy mozliwo$¢ przypadkowego otwarcia drzwi
podczas jazdy i1 uniemozliwiajacy jazdg przy otwartych drzwiach. Drzwi maja posiada¢ uktad
zabezpieczenia przed przycis$ni¢ciem pasazera w czasie wsiadania lub wysiadania;

21) posiadaja uktad sterowania drzwiami zapewniajacy sygnalizacje kierowcy zamiaru wysiadania
przez pasazera (funkcja przystanek na zadanie);

22) sg trwale oznakowane z zewnatrz (np. naklejkami) logiem Organizatora, kolorystyka oraz
oznakowanie wizualne nadwozia muszg by¢ dopasowane do obecnie funkcjonujacych pojazdow
Wielickiej Spotki Transportowej Sp. z 0.0. — wzor oznakowania nalezy skonsultowaé z
Zamawiajacym przed podpisaniem umowy. Nie dopuszcza si¢ umieszczania reklam na pojazdach
bez zgody Zamawiajacego. Wymaga sig, aby nie pdzniej niz 30 dni od daty podpisania umowy,
pojazdy skierowane do realizacji ustugi byly oznaczone logotypami oraz dostosowane
kolorystyka do wymagan Zamawiajgcego.

23) posiadaja umiejscowiong na $ciance oddzielajacej przedziat kierowcy od przestrzeni pasazerskiej
ramke¢ co najmniej formatu A3 umozliwiajacg ekspozycje informacji Zamawiajacego. Sposob
umieszczenia ramki ma zapewni¢ dobra widocznos¢ z przestrzeni pasazerskie;j.

24) posiadaja w wyposazeniu apteczke pierwszej pomocy;

25) posiadaja mozliwos$¢ doprowadzenia zasilania 24V DC, przymocowania urzadzen do istniejacych
porgczy w pojazdach oraz montazu dodatkowych porgczy lub innych elementow
do konstrukcyjnych pojazdu, do ktérych przymocowane begda urzadzenia;

26) posiadajag zamontowany kasownik do biletow ze znakowaniem datg i godzing, dostosowany
do wielkosci biletow jednorazowych w komunikacji miejskiej w Wieliczce, w ilo$ci co najmniej
1 na kazdy pojazd;

27) posiadaja wideo rejestrator z zapisem biezacej daty 1 godziny, rejestrujacy strefe znajdujaca si¢
bezposrednio przed pojazdem obejmujacg obszar na odlegtosci co najmniej Sm przed czotem
pojazdu (minimum 1 urzadzenie na kazdy pojazd); Obraz z kamery musi by¢ w sposob ciaggly
rejestrowany w postaci cyfrowej, a nastgpnie przechowywany 14 dni. Odtworzenie zapisu
powinno by¢ dostgpne przy pomocy powszechnie dostepnych bezptatnych aplikacji.

28) Zamawiajacy wyklucza realizacje przewozow pojazdami typu ,,SAM”.

29) W razie awarii tablicy elektronicznej, dopuszcza si¢ uzycie tradycyjnej tablicy kierunkowe;j
przedniej, przekazanej przez Zamawiajacego.

30) W stosunku do autobusu rezerwowego wykorzystywanego do $wiadczenia ustugi jedynie na czas
awarii autobuséw wskazanych do realizacji uslugi, Zamawiajacy nie wymaga dopasowania
kolorystycznego jak w przypadku 3 podstawowych autobusow. Wymaga si¢ jednak zastosowania
w pojezdzie rezerwowym oznaczenia linii w postaci alfanumerycznej, oznaczenia nazw
przystanku koncowego w jednym lub w dwoch wierszach. Autobus rezerwowy musi mie¢
dtugos¢ od 9,5 do 12 metréw oraz musi umozliwia¢ przewo6z co najmniej 60 0sob, z czego co
najmniej 22 na miejscach siedzacych. Minimalna norma emisji spalin dla autobusu rezerwowego
Euro 4. Nie wymaga si¢ aby autobus rezerwowy posiadal zamontowany kasownik i automat
biletowy, sprzedaz biletow i kasowanie nastegpowac bedzie wowczas bezposrednio u kierowcy.



